
Το METRICA USV SURVEYOR+ είναι ένα πλωτό μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, τύπου καταμαράν, ειδικά
προσαρμοσμένο για τις ανάγκες των υδρογραφικών αποτυπώσεων και τη λήψη δεδομένων στο πεδίο. 
Το πλωτό σκάφος είναι κατάλληλο για παράκτια περιβάλλοντα και εσωτερικά ύδατα, κατασκευασμένο ως μια
προσαρμοζόμενη πλατφόρμα που επιτρέπει την μελλοντική επέκταση με επιπλέον αισθητήρες. Διαθέτει
φουσκωτούς, πλωτήρες και είναι ελαφρύ (βάρος < 15kgr), ώστε να επιτυγχάνεται σταθερότητα και
εξοικονόμηση ενέργειας κατά την πλεύση. Διαθέτει το σύνολο του απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και
λογισμικού για να λειτουργεί αυτόνομα ή χειροκίνητα.

Δυνατότητα ενσωμάτωσης διαφορετικών φορτίων (payloads)
Ηχοβολιστές μονής (SBES) ή πολλαπλής δέσμης (MBES), αισθητήρες μέτρησης ποιότητας ή ταχύτητας του ήχου
στο νερό, δειγματολήπτες νερού, πολυπαραμετρικούς αισθητήρες, σόναρ πλευρικής σάρωσης, μετεωρολογικούς
αισθητήρες κ.ά.

Προσδιορισμός θέσης & Πλοήγηση 
Διαθέτει σύστημα αυτόματου πιλότου και ελέγχου για αυτόνομη / αυτόματη / προγραμματιζόμενη πλοήγηση
(mission planner) και χειροκίνητη πλοήγηση με χρήση του τηλεχειριστηρίου (remote controller).

Εύκολη μεταφορά 
Το μη επανδρωμένο σκάφος διαθέτει αποσπώμενους πλωτήρες, για να μεταφέρεται με συμβατικό Ι.Χ. χωρίς να
απαιτείται η χρήση τρέιλερ.
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Σχετικά με τη METRICA
H METRICA Α.Ε. ιδρύθηκε το 2005. Σήμερα, η εταιρία προτείνει σύγχρονες, ολοκληρωμένες μετρητικές λύσεις για απλές και
σύνθετες εφαρμογές στους τομείς της Κατασκευής, του Περιβάλλοντος, της Ναυτιλίας, της Βιομηχανίας. Eπενδύoυμε σε
συνεργασίες με κορυφαίους κατασκευαστικούς οίκους και έμπειρους επαγγελματίες.
Αναλαμβάνουμε καινοτόμα project και έχουμε επεκτείνει τη δραστηριότητα μας στην Κύπρο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο με την
παροχή μετρητικών υπηρεσιών κυρίως στον τομέα της Ναυτιλίας.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Φυσικά Χαρακτηριστικά  
Σχεδιασμός Γάστρας: Καταμαράν
Υλικό κατασκευής: Hypalon Neoprene 
Υλικό Υπερκατασκευής: Carbon Fiber / Carbon Nylon 
Διαστάσεις: 170 x 115 x 51 (cm)
Βάρος (χωρίς μπαταρίες και αισθητήρα): 14.5 (kg) 
Αυτονομία: 8 (hrs)
Ασφάλεια: Αυτόματη επιστροφή σε περίπτωση χαμηλής
μπαταρίας ή απώλειας σήματος, επαναφορά θέσης 
Eπίπεδο αδιαβροχοποίησης: IP65
Ωφέλιμο Φορτίο:  20 (kg)
Κατάσταση Θάλασσας (WMO): 2
CE Marking: ΝΑΙ
Λογισμικό Mission Planner, QGroundControl
Πρωτόκολλο Επικοινωνίας:  MAVLink 
Μεταφορά με ένα άτομο: NAI

Σύστημα Πρόωσης  
Είδος: Ηλεκτρικός
Προπέλες: Από 2 έως 4
Έλεγχος Κατεύθυνσης:  Veering without steering engine 
Ταχύτητα Κινητήρα: 3 (m/s) 
Μπαταρίες: 2
Χωρητικότητα Μπαταρίας: 18Ah, 14.8V / μπαταρία 
Αντοχή Μπαταρίας:  4 hrs @ 1 m/s (χρήση 2 μπαταριών)

Τηλεχειρισμός  
Λειτουργία: 6 x κουμπιά, 2 x joystick, 1 x led
Κεραίες:  1 x κατευθυντική κεραία (4.5dBi) / 1 x τμηματική
κεραία omni (2dBi) (ενσωματωμένη κεραία WiFi / GPS)
Εμβέλεια Μετάδοσης: 1.2 (km)
Διασύνδεση: MicroUSB x 1, Micro SD card slot x 1 
Μπαταρίες:  Intergrated 4950mAh lipo
Συχνότητα Λειτουργίας: 2.4GHz
Αποθήκευση: "LPDDR3: 2GB emmc: 4GB"
Ασύρματη Επικοινωνία:  Bluetooth / WIFI / GPS / 2.4G map
transmission ground

Τηλεπικοινωνία 
Λειτουργία Πλοήγησης: Τηλεχειριζόμενα ή αυτόματα  
Κανάλια Τηλεμετρίας:  2 x κανάλια (2.4GHz & 865-868MHz)
Εμβέλεια Τηλεμετρίας:  2.4GHz: up to 1.2km, 4G:
απεριόριστα 
Μετάδοση Δεδομένων:  4G, 2.4GHz
Υποδοχή Κάρτας SIM: NAI
Διασύνδεση: RJ-45 LAN connectors
Αποθήκευση Δεδομένων:  Τοπική αποθήκευση 

Θέση
Δορυφορικό Σύστημα: GPS L1C/A, GPS L2C GLONASS L1Oz,
GLONASS L2OFz, BeiDou B1, BeiDou B2Hz, Galileo E1-B/CH,
Galileo E5b
Κανάλια: 148
Τάση Λειτουργίας: 4.75V~5.25V
Κατανάλωση Ρεύματος: ~250mA
Συχνότητα Καταγραφής Πρωτογενών Δεδομένων 
(Rover): 20Hz (Base): 20Hz
RTK (Rover): 8Hz
RTK (Moving Base): 5Hz

Αισθητήρες
SingleBeam (Airmar): NAI
Baywei: NAI
Multi Beam (Norbit): NAI
Αutomatic Sampler: NAI
ADCP: NAI
Winchi: NAI


